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Equipo multiplicador de estacionamiento SKY CAR modelo ROTARY LIFT, de operacidn electro-
mecénica con motor de 7 a 15 H. P. de alimentacion trifasica a 220 VAC, 60 Hz.

Las dimensiones de SKY CAR Rotary Lift, son variables de acuerdo al nUmero de plataformas y
el tamafio de los vehiculos a estacionar. Es un equipo fabricado bajo disefio y a medida del
cliente. Las rampas de acceso y la cubierta se fabrica en lamina antiderrapante integral.

Detalles de Ficha Técnica

«Capacidad de carga por plataforma de 2,050 kgs.

Altura méxima del vehiculo de 1.70 a 2.00 mts

<Ancho total de cada plataforma de 2.15 mts.

« Largo total de cada plataforma de 5.20 mts.

«Plataformas de aproximacién de 45 cms.

*Tiempo de operacion de 3.4 metros/minuto.

El vehiculo mas alejado tardara en bajar 120 segundos. (Rotary Lift 12)

«Cubierta integral (no son solo charolas antigoteo)

eAccionado por unidad electro-mecéanica con motor de hasta 10 H.P, a 220 VCA, 60 Hz.
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~ SKYCAR

Rotary Lift 8 autos

Dimensiones maximas del vehiculo.
5200 X 2150 X 1600 mms

Largo ancho altura

2,050 kgs

2800
4780(4900)
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4 l Caracteristicas de operacion.

— Motor de 7.5 H.P. con freno magnético.
5750(5950) Reductor de velocidad tipo corona sinfin 1/140.
6150(6350) | Velocidad de giro 3.4 m/min

Alimentacion eléctrica.
Acometida trifasica a 220 VAC, 60 Hz.

4900

6150 e
' N\
|
|
L NI >
|
. - 3 e J
§ 3
|
|
=)
— |‘
|
)
'-=:-J-,"-.,':;
.5550 1 2800
6350

©
Derechos Reservados. México 2010
La ién no aut da de este
constituye un delito en términos de la Ley de derechos de Autor.

Tel . 5305'3660 y 5305'1287 SKY CAR es una marca registrada MMX.




www.skycarmexico.com

e SKYCAR
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e g 5200 X 2150 X 1600 mms
' i | [ Largo ancho altura
: el | 2,050 kgs

l Caracteristicas de operacion.
Motor de 10 H.P. con freno magnético.

S750(5950) Reductor de velocidad tipo corona sinfin 1/140.
6150(6350) - Velocidad de giro 3.4 m/min
Alimentacién eléctrica.
Acometida trifasica a 220 VAC, 60 Hz.
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SKY CAR

Rotary Lift 12 autos

Dimensiones maximas del vehiculo.
5200 X 2150 X 1600 mms

Largo ancho altura

2,050 kgs

Caracteristicas de operacion.
Motor de 15 H.P. con freno magnético.
Reductor de velocidad tipo corona sinfin 1/140.
Velocidad de giro 3.4 m/min

Alimentacion eléctrica.
Acometida trifasica a 220 VAC, 60 Hz.
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CONOZCA DE VEHICULOS

NISSAN ALTIMA **
VW BORA
HONDA CIVIC

NISSAN X TRAIL **
HONDA CRV
VW TIGUAN

HONDA ODDISEY **
TOYOTA SIENNA
FORD VENTURE

CHEVROLET SUBURBAN **
GMC YUKON
FORD LOBO KING RANCH
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Largo: 4,821 mms. Altura: 1,471 mms.
Ancho:1,796 mms. Peso: 1,554 kilos.
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Largo: 4,630 mms. Altura:1,770 mms.
Ancho: 1,775 mms. Peso: 1,630 kilos.
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Largo: 5,130 mms. Altura: 1,845 mms.
Ancho: 1,960 mms. Peso: 2,055 kilos.
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Largo: 5,650 mms.

Ancho: 2,009 mms.

Altura: 1,951 mms.
Peso: 2,705 kilos.
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PARA SU INSTALACION ,
REQUERIMIENTOS TECNICOS

Losa de Montaje

*Piso firme de concreto armado con malla o varilla.
*Resistencia 250 kgs/cm2.

*Espesor minimo de 20 cms.

*Dados de concreto de 0.50 mts ligados con trabe de 0.20 mts

Instalacion eléctrica

*Operacion electro-mecanica.
*Equipos TRIFASICOS a 220 VAC, con 7 a 15 H.P.

TABLA DE PESOS

Peso Bruto del equipo SKY CAR Rotary Lift 24 toneladas

TABLERO DE CONTROL CENTRAL
EQUIPADO DE SERIE
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